
Преобразователь сигнала HDMI в SDI Prestel 
C-HS 

 
Описание Prestel C-HS 
Преобразователь сигнала HDMI в сигнал SDI, одновременно передает 1 HDMI на 2xSDI, с 
разрешением до 1080р. 

Особенности Prestel C-HS 
• Поддержка кодирования H.265/H.264 
• Поддержка протоколов UDP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF 
• Поддержка MPEG1 Audio Layer 2 
• Скорость CBR/VBR: 16 Кбит/с ~ 16 Мбит/с 
• Сетевой интерфейс 1000M с полнодуплексным режимом 
• Поддержка разрешения на видеовходе до 720p, 1080p@60 Гц HD 
• Возможность настройки параметров изображения 
• Поддержка управления через веб-интерфейс 
• Поддержка удаленного управления через WEB 
• Поддержка пользовательских настроек видеоразрешения 
• Возможность сброса на заводские настройки одной кнопкой 



Характеристики Prestel C-HS 
Параметры преобразователя  
Вход 1xHDMI 
Выход 1xCat5e/6 
Разрешения 720p, 1080p@60 Гц и пользовательские настройки 
Кодирование H.265/H.264 
Протоколы UDP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF 
Общие параметры  
Питание 12 В постоянного тока 
Размеры коробки 205 x 155 x 57 мм 
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