
J1703C

Технические характеристики J1703C

Название модели J1703C

Тип изделия USB-камера с разрешением до 1080p и ультра-широким углом поля зрения

Технические характеристики камеры

Светочувствительная матри-
ца

Размер:1/2,8’’. Технология: CMOS. Количество эффективных пикселей: 2,07 млн

Тип развертки Прогрессивная

Крепление объектива М12

Объектив Фокусное расстояние: 2,8 мм; Горизонтальный угол поля зрения: 90°

Минимально-допустимый 
уровень освещённости

0,5 лк (F2.0, АРУ вкл)

Скорость срабатывания 
затвора

1/30 с – 1/10000 c

Настройка баланса белого
Автоматическая, ручная, точная настройка в режиме переменной скорости 
трансфокации (VAR)

Система крепления камеры Крепление с демпфером

Шторка объектива для защи-
ты приватности

да

Цифровая система шумопо-
давления

2D, 3D

Компенсация встречной 
засветки

да

Цифровое увеличение 4X

Характеристики USB

Операционная система

Windows® 7 (только для работы с разрешением 1080p и ниже), Windows 8.1, 
Windows 10 или более поздняя версия, macOS™ 10.10 или более поздняя вер-
сия
Google™ Chromebook™ 29.0.1547.70 или более поздняя версия
Linux

Системные требования
Центральный процессор: Intel® Core 2 Duo 2,4 ГГц или более поздняя модель
Оперативная память 2 Гб или более
Наличие порта USB 2.0

Цветовое пространство/Тип 
кодирования

YUY2 / H.264 / MJPEG

Поддерживаемые разреше-
ния

1080p@30/25 кадров/с, 720p@30/25 кадров/с, 960x540p@30/25 кадров/c, 
640x360p@30/25 кадров/с

Класс USB UVC 1.1

Управление учётными запи-
сями пользователей

да



J1703C

Электронное управление па-
норамой, наклоном, увеличе-
нием по USB (UVC ePTZ)

да

Интерфейс входа/выхода

USB 1xUSB 2.0, тип А

Общие характеристики

Входное напряжение 5 В постоянного тока (адаптер питания USB)

Потребляемый ток 200 мА

Потребляемая мощность 1 Вт

Диапазон рабочих темпера-
тур

0°…+40°C

Диапазон температур хране-
ния

–40°…+60°C

Габаритные размеры 103 x 27 x 30 мм

Масса 153 г

Среднее время безотказной 
работы

30000 часов

Изображение изделия


