
VHD-JX1700U

Основные
особенности

•	Поддержка 4K UHD
•	Поддержка 4K Ultra HD с разрешением до 4K/30 или 25 кадр/с  

на выходе. Обратная совместимость с 1080p, 720p.
•	Поддержка USB 3.0
•	Полный функционал интерфейса USB 3.0: подключение, 

питание, передача видео и аудио. Поддерживает до 2-х 
источников потокового видеосигнала и одного источника 
аудиосигнала.

•	Объектив с автофокусировкой
•	Небольшой объектив с автофокусировкой без искажений, угол 

поля зрения до 84°(автофокус) / 120°, поддержка функции EPTZ.
•	Встроенный микрофонный массив
•	Встроенный всенаправленный микрофонный массив, звук 

улавливается на расстоянии до 12 м. Отличное качество звука, 
благодаря алгоритму шумоподавления.

•	Широкий динамический диапазон
•	Поддержка технологии широкого динамического диапазона, работа  

в разных условиях освещенности.
•	Работа в условиях слабой освещенности
•	Высокое соотношение «сигнал/шум» (≥55 дБ) новейшей  

CMOS-матрицы в сочетании с алгоритмом двух- и трехмерного 
шумоподавления гарантируют четкость изображения даже в 
условиях слабой освещенности.

•	Простая установка
•	Удобный и надежный поворотный кронштейн прост в установке  

и подходит почти для любого дисплея.

Модель VHD-JX1700U

Название Камера 4K Ultra HD с автофокусировкой

Камера

Видеосистема (HDMI) 4K/30/25, 1080p/60/50/30/25, 1080i/60/50, 720p/60/50

Светочувствительная матрица 1/2.5'', CMOS, 8,51 млн эффективных пикселей

Режим развертки прогрессивный

Крепление объектива M12

Объектив 1 f = 3.5 мм, угол поля зрения: 84°

Объектив 2 f = 2.8 мм, угол поля зрения: 120°

Автофокусировка объектив 1

Минимальный уровень
освещенности 0,05 лк (F1.8, АРУ вкл.)

Выдержка 1/30 - 1/10000 с

Режимы баланса белого автоматический, помещение, улица, One Push, ручной

Кронштейн камеры кронштейн с амортизацией

Цифровое шумоподавление двух- и трехмерное шумоподавление

Компенсация встречной
засветки да



USB

Основные
особенности

Windows® 7 (1080p и ниже), Windows 8.1, Windows 10 или выше
macOS™ 10.10 или выше
Google™ Chromebook™ версии 29.0.1547.70 или выше
Linux

Системные требования
процессор: 2,4 ГГц Intel® Core 2 Duo или лучше 
оперативная память: 2 Гб или больше
порт USB 2.0 (для 4K требуется USB 3.0)

Кодирование видео H.264, MJPEG, YUY2

Разрешение 4K, 1080p, 720p, 960x540p, 640x360p, 320x240p

Кадровая частота 30, 25, 24, 20, 15, 10, 7.5, 5 кадр/с

Поддержка UVC v1.0, v1.1, v1.5

Поддержка UVC PTZ да (EPTZ)

Интерфейс ввода/вывода

Интерфейс USB 1 x USB 3.0: тип B, розетка

Интерфейс HDMI 1 x HDMI: версия 1.4

Аудиоинтерфейс 1 x 3,5 мм mJack, вход линейного уровня

Общие характеристики

Питание 5 В, 1 А (блок питания USB)

Диапазон рабочих температур -10…40 °C

Диапазон температур хранения -40…60 °C

Потребляемая мощность 3,5 Вт

Габаритные размеры (ШхГхВ) 194 x 34 x 42 мм (без кронштейна)

Масса 0,5 кг

Среднее время
безотказной работы 30000 ч

Изображение


