
VHD-V70UV HD конференц-видеокамера, TM VHD

• Многофункциональный USB-интерфейс
Многофункциональный USB-интерфейс, совместимый с USB3.0 и USB2.0, поддержка аудио, поддержка вывода 
сжатого видео, поддержка протокола UVC v1.5.

• 1080p Full HD
Высококачественная 1/2.7” Panasonic HD CMOS-матрица с разрешением 2.07 миллионов пикселей, способная 
передавать изображения разрешением до 1920 x 1080.

• Высокая совместимость
Совместимость с интерфейсами USB 3.0 и USB 2.0, поддержка протокола UVC v1.5, поддержка почти всего 
конференц-ПО на рынке.

• Линза
Поддержка 20x оптического и 16x цифрового увеличения.

• Работа в условиях слабого освещения
Высокое отношение сигнал/шум в CMOS-матрице в сочетании с 2D и 3D алгоритмом шумоподавления 
обеспечивают эффективное подавление цифровых шумов в изображении, гарантируя четкость даже в условиях 
слабого освещения.

• Дистанционное управление
Всеми функциями камеры можно управлять дистанционно при помощи высокоскоростных интерфейсов 
RS-232/485.

• Поддержка H.264 Slice/ H.264 SVC 
Поддержка видеокодирования Slice и SVC для применения в видеоконференциях.

• Технология Dual Stream
Поддержка технологии двойного потока (вывод обоих потоков в одном из форматов: YUY2, MJPEG, H.264), 
которая позволяет снизить нагрузку на сеть.

Камера
Видеосистема 1080p, 720p, 540p, 480p, 360p, 240p и т. д. 

Матрица 1/2.7'', CMOS, Эффективные пиксели: 2.07 млн

Режим развертки Прогрессивный

Линза 20x, f5.5 ~ 110 мм, F1.6 ~ F3.5

Цифровое увеличение 16x

Минимальное освещение 0.5 лк (F1.8, АРУ вкл.)

Выдержка затвора 1/30 ~ 1/10000 с

Баланс белого Автоматический, Помещение, Улица, Одно нажатие (One Push), Ручной, 
Регулируемый (2500~8000 К)

Компенсация встречной засветки Да

Цифровое шумоподавление 2D и 3D

Отношение сигнал/шум ≥55 дБ

Горизонтальный угол обзора 51.3° ~ 2.7°

Вертикальный угол обзора 29.7° ~ 1.5°

Горизонтальный угол поворота ±170°

Вертикальный угол поворота -30° ~ +90°

Скорость поворота 1.7° ~ 100°/с

Скорость наклона 1.7° ~ 69.9°/с



Вертикальный/горизонтальный 
поворот изображения Да

Стоп-кадр Да
Количество пресетов 255
Точность пресета 0.1°

USB
Операционная система Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android
Цветовая система / Сжатие YUV 4:2:2 / H.264 / MJPEG

Формат видео

YUY2 (ISOC): макс. 1080p/30
H.264 AVC: макс. 1080p/30
H.264 SVC: макс. 1080p/30 
MJPEG: макс. 1080p/30

Протокол передачи видеоданных UVC 1.5
UVC PTZ Да

Интерфейс
USB-интерфейс 1xUSB 3.0: Тип B (розетка)
Аудиоинтерфейс Одноканальный линейный вход mJack 3,5 мм

Интерфейс управления

1xRS-232 вход: 8-контактный MiniDIN, макс. дальность: 30 м,  
протоколы: VISCA/Pelco-D/Pelco-P
1xRS-232 выход: 8-контактный MiniDIN, макс. дальность: 30 м,  
протокол: VISCA

Разъем питания стандарт JEITA (12 В пост.)

Общие характеристики
Входное напряжение 12 В пост.
Потребление тока 1.0 A (макс.)
Рабочая температура -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Температура хранения -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Потребляемая мощность 12 Вт (макс.)
Среднее время безотказной работы >30000 ч
Габаритные размеры (ШхГхВ) 128.5x118x156.2 мм
Масса 0.9 кг

Производитель:
ValueHD Corporation
3/F, No.2, Honghui Industrial Park, Xin’an Street, Bao’an District, Shenzhen, China (Китай)


